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IlaюMcKllrt првборостроrrтельЕый вавод
lrM. ,Щвержпrrекого

l. нА,знАчЕниЕ
FIлtвелир Н-10 технический с уровнем и

горизонтальным "ц1I}lбом }Iожет быть исполь-
зован для решения следующих задач:

нtiвелированliе опорных точек;
нивелирова ние п"цощадей;
съепIка продольных и опорных профилерi,

используемая для вычIлсленI{я объемов масс;
ниве,цирование в горном деле;
тахеометрическая съемка местности ни3-

доД тQ_чдоСти и рабоТа по трассировке на рав,
нинтIой местности;

II1.IвелированLrе в крупriом м ашиностр оеilии.
Нивелир эксллуатIIруется при_теN{пературе

окружающей среды от -40 д9 +ьU-U.

2. TE]tH иtt ЕскиЕ хАрАктЕр и сти ки
2.1. Зрительная труба

Средrrяя квадратическая логрешность пре-
Йra*"п на 1 км двойного хо;а }!it, не более 9

_Увеличение . 23jl,i5'
.Ц,иаметр свободного отверстIiя объек-

ТИВа, IчlМ 32

l84,27
lo30,*4'
l00* l0/o
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Постоянноd слагаеп{ое дальЕомера, мм
Наименьшее расстояние виз}lрования, м
Коэффиltиент светорассеяния зри-

тельноЙ трубы, Yо не более
Коэффициент светопропускания, ft,

не менее

2.2. Уровнп

Угловая величина, соответствующая переN{е-
щению пузырька на 2 мм:

3.

Ниве:lир

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отвертка
Шпилька
Маdленка
Салфетка
Бленда

.0
1,5

7

65

l шт.
l шт.
l шт.

1 шт.
2 шт.

с маслом Мвп
46"*б"
la,t2 '

. 1600

. 1043

4,5

шт.
шт.
шт.

4. устроиство
Нивелир состоит из зрIIт€;1ьной трубы 3

(рис. 1) и iизка i3. Зрите.пьная труба имеет
вirутреннюю фокуслtровку, представляет собой
оптическую систему телескопического типа с
обратныЙ (переверЪутым) _изображением. Оп,
тические детали зрительной трубы имеют про,
светляющие покрьiтия. Сетка 20 нитей зри,
тельной трубы имеет перекрестие в центре пOля

зрения с двумя короткими дальномýрны},lи

шт.
шт.

экз.
гост

нивели-



штрихами на вертикальi{ой ilити. В левой час.,гн ceTKI.I расположеrrо flрямOУгольное окно, в
котором }iаблIодаюТся изображения ко1-Iцов
пузырька уровня при трубе. Уровень прII тру-
бе и систелtа призм, пеfJааюч'лtх нзображепlrя
ко}1цов, ег(] пузырька на ceтI(y, расiiоложеI{ыв коробке, выпол}IеFIной в видЬ пDилlлва с ле-
вой стороНы корпуса зрительной iрчбы. Свер-
ху зрительная труба имеет механllческий Bii-
зир 2 для' грубоЙ наводки. Втулкз 4 оr<уляра
зрительной трубы имеет штрих, указывающйй,\,становкУ окуляра на нулЬ диоптриli, и знаки
плюс и 1!1инус, указывающие направление вра-
IлеfiиЯ вт},лI(II прII ycTa}iOBKe окуляра п0 глазу
H:l слюда,геля. НизоК Представляет соболt кру-
глое оспование, на котором расположены эле-
взцлlонньiй винт 6, устаFIовочный уровень 17 с
зеркалом l6. Сверху на низок установлена и
закреплена зрительная труба. Снизу низок
сканчивается фланцем, которым нивелIjр ус-танавливается на шаровую головку 7 штати-
ва. Низок со зрI4тельной трубой имеет воз-
рJожность вращаться относительно фланца.
Внутрlл, низка расположен горизонтальный
лимб 12, укреплеIlный на фланцё вlлнтами li.
отсчет углов по лип.rбу производится через ок-
но, расположеIlное на Цилиндрttческой поверх-
ности низка со стороны окуляра зрителыIой
трубы.
6
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Нивелир ззкрёпл,Iяется на штативе стаЕо-
выII BIIHT0M 10 с помощью рукоятки 9.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НИВЕЛИРОМ
5.I. Установка ни.велира и цецтрlrровапие

установите на штативе и слегка затяните
становой винт, поддержtiвая нивелир, пока он
не будет надежно соединен со штатIIвом. В
случае угло}tерных работ центрируйте нивелир
с помощью шнурового отвеса над наземнOй
точкоtl llеремещением ножек 8 штатива.

5.2. Горизонтальная выверка.

С гIомощью рукоятки 9 станового винта l0
ослабьте зажатLlе шароволi головки и приведи-
те вертикальную ось в отвесное полох{ение IIо

установоч}IоNtу уровню l7. Уровень при трубе
выверите гIеред снятием отсчета по рейке.

5.3. Фокусировка сетки.

Факусируйте сетку с помощью втулки 4 оку-
ляра. .Щля получения возможfiо яркого поля
зре}Iия, перед объективопл l держите наклон-
но белый лист бумаги. Вращая вт},лку, добей-
тесь четкого изображения сетки.

5.4. Визирование на рейку п фокусировка
изображения рейки

Грубую наводку нивелира на рейку произ-
вод}lте с помощью механического вIлзира 2, при
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этом низок l3 схватите большнlrt !I указатель-
{{ым пальцзми правоfI (или левой) руки. Пос-
,пе этого наведите, наблюдая в с)куляр, верти-
i<альный штрих сетки на рейку.

Фокусировку }Iзображения рейки произвrэ-
дите вращениеill плаховичка 15.

Изображепия реtlки }I штрихOв ceTIiIi долж-
ltы быть виднь1 с одиIlаковой резкостью, Для
получения лучшей контрастности изображения
рейки используйте светофильтр, имеющийся в
iiомплекте принадлежностей. Наденьте свето-
liiильтр на втулку 4 окуляра.

,Ц,ля предупреждения попадания прямых
(или отражеtlньiх) солI{ечных л_y,{ей tleflocpeJl,
ственЕо в объектив применнте бленду, надень-
те ее на объектив 1 зрительной трубы.

5.б. Нивелирование.

Перед снятием отсчета по рейке совместите
llзс:бражения концOв пузырька уровня три тру-
бе вращением элевацIIонного винта 6. При вра,
щении винта вправо правая половина пузырь,
lia персмеljlается в}Iи.з, а левая - 

вверх.
Совмещение считается законченным, если

оба KoHlta gузырька образуют полукруг. Непо,
средствен}lо после выверки уровня возьмите
оiсчет по рейке в метрах (санти_метрах). Мил-
лiIl\,Iетры оцениваются на глаз. Цифры в поле
зрешия проходят нарастая в значе}Iии сверху
вниз.
8
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5.6. Нзмерение расстояння.

Оба коротких горIIзонтальных штриха ceTк,l
служат лля изfuiереFIIlя расстояния. Промежу-
ток на реЁtке, огранllченный обеими штрихаl\{и,
дает при уNIнох(е}iии на l00 горt{зонтальное
расстояние от нLвелIiра до вертикальноft peft-
ки. .П,ля упрощенлIя ltроцесса расчета устанав
ллlваilте верхltиfl горлtзонтальный штрнх на
блtt>кайшиli лсt(иметровыtl штрих рейки вра-
щенLiем элевационного винта 6.

На рис. 2 представлен пример:
--- показание нL!х(него дально1!{ерногоштриха 1,5l м

- 
показ.ан}lе верхflего дальномерногоштриха 1,05 м

проN{ежуток на peйlte 0,46 м
расстояние 0,46 .100:46 м.

5.7. Измерение направления с помощью
лимба
Проведите точЕую гор}Iзонтальную }Iаводl{у

зрительной трубы на точку визирования. От-
счет ilо лкмбу снимите по индексу, располо-
жeнrioмy в окне на низке нивелира. Относи-
тельно центрирования нивелира сNIотрите ра3-
дел <<Установка нивелира и центрированиеjr.
Лимб разделен на полные градусы и опифро-
ван черeз 10". Расстояние между делениями
допускает оценку с точностью 20'.
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5.8. Укладка.
Снимите с нивелира бленду и светофильтр;

если oнl{ исiIользовались при работе, и уло-
хtите их в соответствующIIе гнезда укладоч-
ного ящлlка. BbiBepltttтe становой винт mTaTLI-
ва, снимLtте нивелир и уложите в ящик.

Защитную крышку штатива наденьте на гс}-
ловI(у штатива I.{ завернIiте до отказа становой
BllHT. Ножк[l mTaTi:IBa очистите от зеNtли и пы-
ли, сложите и застегI{ите ремнем.
6. ПОЛЕВЫЕ ПОВЕРКИ И ЮСТИРОВКИ
6.1. Поверка установочного уровня.
Выверите установочный уровень 17 с по-

й{оцью шаровой головки 7 штатива. Поверни-
1е вращающуюся tIacTb нивелира на 1В0", уст-
paHI{Te отклонен}Iе пузырька частичЕо установ-
ь,ой шаровой головкti и частично с помощью
}.lсправитель}Iых BilHToB lB установочного уров-
tIя.

6.2. Поверка установки сетки нитеЙ.
Прu правиль}lо установленной сетке верти-

кальная нить дол}к}Iа строго совпадать с от-
весоь{. Эту поверItу производите следующиь1
образом:

Наведите вертltкалькую нить сетки на шнур
отвеса, лодвешен}Iого на расстоянии 20-25 м
от нttвелltра. Если вертIlкальная нить ceтKtl
не совпадает с отвесом, сделайте исfIравление.
отверните и снимите защитное кольцо со сто.
10

роны окуляра, отверните три винта кре_
пяlцие окулярную часть и снимите ее"
При этом открывается оправа с сет-
тtой. Фланец оправы в влlде cel{Topa также
прпвинчен треýlя винтаil{tl. OTBepTKoli отпyс-
TrITe верхниli ll нltжний винты на целый обо"
рот, а среднlлй 

- 
на четверть оборота. Затем

пальцаш.{и повернIIте оправу. наденьте окуляр-
ную часть на трубу и, не закреIlляя ее винта-
[tи, проверьтс лo1,1o}KeH}ie вертикальной нити.
Еслtл нить не изNlепIlла своего первоначального
положения, то снова снi{мите окулярную часть,
отлустlrте еще }iе[,t[lого срепнlлй виЕт оправы.
Повернtlте оправу с сеткой. Добейтесь того,
чтобы вертикальная HIiTb строго совместилась
с отвесом. После этого, сняв окулярную часть,
закрепите средний, а затем верхt-tий и нижний
винты оправы сетки, наденьте окулярную
часть и, убедившlлсь, что правильное положе-
ние нити не нарушилось, закрепите оку.цярную
часть тремя винтаI!tи. HaBepHTlTe на зритель-
ную трубу защитное кольцо со стороны окуля-
ра.

6,3. Еоверка уровня при трубе (поверка уг-
ла <<i>).

+

Вtiзирная ось трубы и ось уровня
бьiть параллельны между собой.

Забейте на удалении 50-75 м друг
га два костыля или коJIья (то.tки l и

должЕы

от дрУ-
2). Ус-

1l



ганов1lте нIrвелпр под точкой l, приведите в
рабочее полох{енIlе, IiзмерьIе с погрешностью
rie более l млt его высоту Hl (расстояние от
lieнTpa окуляра до костыля) и возьмите отс-
tIeT ll по реЙке, установJIенноЙ в точке 2. За-
геNI поме}Iяйте нивелир и рейку местами и,
t]ыполнIIв ана.цоглiчные описанному выше дей-
ствIlя, получите значенIiя Hr и lz. Вычислttте
значенI-iя угла <<i>> по форпtуле:

._ (H,-pHr)-(I, а lr) р"l-- 
-Эs 

,

где Hr и Н2-*высота нивелира над точками
lи2,мм;
lr и !r-отсчёты по рейltе, мм;
S-расстояние ьlежду точками l и 2, мм;
р":206205.

Измерения, указанные выше, повторите не
менее трех раз. Расхождения ме}кду отдельны-
NIи значениями угла <<i>> не долж}{ы превышать
5", За окоiiчательный результат определения
_чгла <<i>> возьмите среднее арифметическое зна-
чение из всех лlзплеренttй, признанных годными.

Исправьте положение уровня, если угол <i>
оказался более В". .Ц,ля этого установите сетку
нитей зрительной трубы при полtощи элеваци"
оЕного винта на отсчет.

( l,--jir_)
12

по рейке, установленной в точке l н.цн на ог-
счет

по peirKe, уста}lов.теIlllсй в точке 2. }'гол <<i>

берите с его знаiiсл,t. CoBirtecTliTe, действуя иL-
правIiтелыIы}Iil вIIIIталллl l4, 1rзображенllя кон-
цов пузырька уровня. Сделаiiте затеrl одниi\i
приеL{оIr{ кс)нтрольное определенliе 1,г.та <i.".
Повторlлте исправление, если окажется, чтtl
угол <<i>) бо.лее В". ЗакроЙте }IсправительIlы,J
винты крышкой 5. Рекомендуется поверку ii
исправление устаЕовки уровilя выпоJIнять в
пас}.{урную погоду; если пр}Iходлiтся де.lать
это в солнечную пOгод\', tiеобходип{о защllщат:,
нивелLlр от пряN{ьiх солнечньiх лучей.

Полоrкение исправительньiх зинтов yстапо-
вочного уровня [i уровня при трубе слелует
измеFIять с помощью юстировочной шпильt<tt"
хранящейся в ящике. После юстировкIi ctloBx
затянI.iте исправительные в}Iнты, но Ite слиш-
IioM туго, чтобьi не вьiзвать дефорпrацlrI{ резь-
бы винтов и резьбовых отверстttй.

7. тЕхничЕскоЕ оБслужиtsАниЕ
7.1. Чистка н смазка осевой системы.
При тугом вращении нивелира необходимс

смазать трущиеся поверхности осевой систе-
rаы. .Щ,ля этого выверните три винта ll н от-

tз

( ',u&r' }
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соедltнtlте фланец с закрепленным lla нем пол-
цятItиком 0т }Il]зiiа. Тщате,rьно вытрjте Tpylttн-
еся trоверхности чистой лолотнянол:l салфеткой,
пропитанной чистыrл IiepocI{HoM, и протрите
насухо ват}Iым TaI,IпG}IoM. Покройте труll1неся
llОВеРХНОСТИ ДеСЯТЬЮ-ДВенаДЦаТЬЮ КаПЛЯIlIit
масла из 1\1асленки, устаI{овите ф,панец на ме-
сто и закрепите винтами l l.

При необходимости смазки остальЕых tlод-
в}l.N(ных },,Iеханизlчlов (элевационного винта,
оl(уляра, фсI<усирующего устройства) нивелир
]lаправьте в мастерскую.

7.2. Уход за нивелиропl.

Устанавливайте штатив с прикрепленным к
нему нивелиром осторожно, чтобы це подвер,
гать нивел}{р резким тOлчкам.

Если на нивелI.Iр поп&ли капли влаги, дайте
им высохнуть, и только после этого протрите
нивелир.

Нельзя подвергать нивелир резким перепа-
дам температур.

Если работа велась при низкой температу-
ре, нtrвелир после внесения его в теплое поме-
щение оставьте на Два-три Часа в закрытоNI
ящике и только после этого его выньте и про-
трите.

Нивелир имеет просветленную оптику, IIо-
этому чистку оптических деталей fiри их за-
|+

гЁязIiении пролIзвод}iте осторожIIо, rlцg1"1 ^un-

фетliой, во rtзбехrан[Iе поврежденI-1я просвет-
ляIощего покрытltя.

Нельзя BecTtt рабuту, ссли подвiIжi]ые r{асти

I.{ли винты нIIвелitра т},го врrщзются. Выясtlи-
те }I ycTpaHt{Te причиIlt этого. Регулilровкч
ход;-l э"rIевацLIон}lого винта лроi,lзводIIте вин-
топl l9.

Прtt сл,lазt<е следует при}lенять масло, нахо-
дящееся в }1асле}Iке. Спlазка не должtта бы,гь
обtlльной, т. к. Ilрt{ этоI\{ она быс,гро загрязня-
ется.

При перевозке яIцик с нIlвелироьt вп tlзбе-
жанliе разыостIIровБLI и поло]\1ок предохраrtяй-
те от сильных толчiiов, ударов, паденttit II

встряхttванlt it.

Перед постановкой на хранение нивелир,
инсl,руIvIент н принадлежI]ости должны быть
подвергнуты тщательной коЕсервации, !,ля
этого смажьте все неокрашенные нару}кные по_
верхности консервационriой слtазколi, обеспечи-
вающей }Ix coxpallнocTb на щлriте;lьньili период
храIIения.

(онсервацию производiIте в сухо1{ и чистом
по]\,Iещении с температурой не ниже l5'C. Пе-
ред консервацией поверхности протрите тзмпо.
ном, смоченным смесью, состоящей из 80*90
объемных частей петролейного эфнра и 10-20
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объеiuных частей ректификованного спирта илIt
авиационным бензином, затем протрите чнс-
той ветошью.

Консервационную смазку подогрейте до
+25+30"С и тампоtlоlчl I{ли кистью тонким
слоем нанесите на консервируемые поверхнос-
тв.

Попадание смазки на поверхности оtrтичес-
ких деталеlt не допускается.

Переа начало}1 эксlIлуатации нIIвелир и при-
надлежности необходимо расконсервировать.
!,ля этого с законсервированных поверхностей
ветошью снимите слой сivазкI{ и промойте их
тампоном, смоченным в спирто-эфирноli смеси
tiли авиационном беttзине.

ffля хранения и перевозки IIивелир уклады-
вайте в ящик. В нерабочее время нивелир в
ящике и штатив храните в сухом отапливае-
}loм помещении при температуре от +В до
+30"с. Суточные колебания температуры Ее

должны быть резкими и вызывать повышение
относительной влажности более, чем до 80}g.

И;яеющийся в копIплекте полиэтиленовый
чехол служит для накрывания нивелира пpil
пыльной или дождливой погоде, если работа
не производится, а сни}Iать цивелир со стан-
цаи неJIьзя.
lб

8. свидЕтЕльств0 о приЕмкЕ

Нtiвелир Н-10, заводской М /?'78"оо,r-
ветствует техническ!Iм условиям TY3-3.1l91-77

в признан годным

. Дата выпуска

_!

,}и п.

для эцсллуатации.

отк

*

''{/ rc,ffr.
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9. гАрАнти}1 ныЕ оБязАтЕл ьствА

Завол-ltзготовllтель гарантирует соответст-
вие нивелLIра требоваЁI-1ям техническIlх усло-
вий при соблюдении потреб}tтелем llравил
транспортирован}Iя, хранения и эксплуатацир,
указанных в пасilорте

Гарантийный срок установлен 3 года со дня
ввода нивелIiра в эксплуатаIIIIю.

l0. свидЕтЕльство о консЕрвАции

Нивелир Н-10, заводской Ns М noo-

вергнут консервацl1I{ согласно требованиям,

НЗлТОХiёIIНЫNI В ПаСПОРТе.

Дата консервацилt

Срок консервации

Консервацию произвел
( полпись )

конеёрваци" np""rn '.ffiНrвелир посде

', 
:}[.,, ГL

\.

io;lilricb)

*

Иr
"d.
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