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Универсальный теодолит, годный для триангуляции III-го и по

цеобходимости II-г0 классов, для точной поJ,Iигонометрии при над-

земных и подземных работах, для точной тахеометрии, далее, для

астрOнометриqеских наблюдений. Представляющее собой новый

патент устройств0 принудительной центровки, работающее с авто-

матическим арретирOванием при измерении 0беспечивает быстрvю

замену, и таким образом, может экономично применяться при триан-

гуляции в Iop0.1Jx и шахтах.

Тоqность принvлительной центровки у этOго тоодолита и его при-

надлежностей обеспе.{ена до 0,02 мм; таким образом, он может

успешно применяться для измерения кOротких стOрон полигонов.

Универсальность применения теодолита типа Те-В1 обеспечивается

его принадлежностяпtи. Следующие приналле}кнOсти пOдаIотся тOч-

Hol,i принvлительной центровке:
визирные кресты
2-х метровый инварный базисный жезл

жезл длиной 1,70 м, годный лля стандартного измерения рас-
стояния
прибор с двOйным изображением, с буссолем и зрительной

трvбой
оптический отвес

Современность кOнструкции теодOлита типа Te-Bl завод МОМ,

являIощийся известным и однOвременн0 самым сOвременным заводом

по точной механике и оптике Средней Европы, обеспечил примене-

нием ряда новых патентов. Экономия веса прибора ,,малого веса" при

конструировании заведомо пOдчинена обеспечеtrию повышенной

прочности, и более тя)t{елого исполнения, обеспечивающего высокую

долговечность регулируюцих органов. Эта цель достигнута приме-

нением меди, бролIзы и нержавеющих сталей вьlсокой прочности.

Особое внимание было уделеttо совершенно au*fi'brro*u, защищен-

ному от пыли, тепла и влаги исполнению. У микрометриqеских и

подъемных винтов прибора нигде нет надобности в подрегулировке

из-за износа, так как это везде обеспечено автоматически; исклю-
r{ением является лишь наводящий винт уровня вертикальног0 круга.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3рительная труба
Известно, что у теодолита возмож}I0сть чдобного и т0!lнOго отсqета
требvет обеспечения точной прицелI,Iваеi\лости зрtrте;ьной трvбы.
Именно поэтолlу, у теолOлита типа 'Ге-В1 созн;lтельн0 0тI(аза,rlись 0т
короткой зрительной трvбы, переtt,,iадltой с обеих сторон, и приме-
нили длинную, перекладную тOльlio с0 стороны об],ектI,Iва трчбы, так
как бо"чее длинная трvба оптически лучше коррсI(тируема.

Ана-цлакти,rеская зрительная трvба с BHvTpeHHeti фоtivсировкой
характеризуется исключительно хорошсй коррекциеir хролrаr,и,tеской
аберрации, константным изобра)кеllиеil и высOкOiI раз;lешаlоцеГt
способностью. Поверхности оптиrIеских элеi\(еItтов зрите,-iьноtl трvбы
прOсвет-цены.

0пти,{ескип1 прицелом (Itоjlлиматоролt), сi\lон,IироваtIпым It:1 зрlJтель-
ной трvбе, визирOвание производитсJI быстро и належн0. Кол-,lиллатор
успешно пришеняется при центрирO]Jаниях, даiliе при весьNlа I(0pOT_

Kllx дальнOстях цели.

УстаIIовление на репер в крOвле в шахтах облег.Jастся цеIIтрIJрук)-
щим п:lльцем, нахOдящилlся на cTopOHeJ : lротивоположIIоii оптlr-
ческOму визиру, имеющим центральнOе полOжение с BcpTttKltltbHoii
осы0 теOдолита при горизонталыtой зрительной трvбе (прrr приме-
неIIии во II-ом положении трvбы).

П р 111 Iцuпцаль1 lая схе.|,1 а
верlпчlеальlю|i осч



осевая сllстема

Прецизионный ход верти-
кальной оси по сравнению с

известными механизмами
обеспе.iивается более совер-
шенно осевой системой, пред-
ставляющей собой новое из-
обретение. У этой осевой сис-
темы нагрузку между двумя
концентриqными сфериqес-

кими пOверхнOстями несет

ряд шариков, опираюцийся
на крvг большого диаметра.
Сферические пOверхности 

-подобно производству опти-
ческих линз 

- 
изготOвля_

ются на шлифовальных стан-
ках высокой точности. ,Д,ля
их контроля применяются т.
н, пробные стекла по прин-
ципу колец Нютона.
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П р и н у дит е л ь п ая ц е нт р и р о в к а

принvдительной центрировкой новой системы желаем обеспечить

vдобство потребителей, быстротч, прqцизионнOсть, а также надеж-

ность. У этой системы принvдительной центровки - входящей в т. н.

тип трехпазного исполнения - пOдъемные винты I]a низке улOжены

пальцами вверх, раздельно от теOдолита; Y-образные пазы распOл0-

жены также в обратном положении, в l20'-ных отверстиях низка,

органически связанной с теодолитOм. Прочная связь между теодо-

литOм и подъемНыми винтами обеспеtlивается трехконечной упругой

фиксирvющей пластинкой, поворачиваемой против пружины с по-

мощью ручки. При поворачивании ручки теодолит мOжн0 снять с

подъемных винтов, а при 0тпуске ручки механизм снOва автомати-

чески защемляется, так как пружина вOзвращает трехконечнvю фик-

сирующую пластинку в ее прежнее пOложение.



сняпце lпеоd0,1uпа
поА е]lных вuнmов

Вчd снuзу основанuя прuбOра
с lцелямu прuнуачmельнOй ценпрu-

рOвru u с прчкреппяюlцuл uJumoм

Теодолит типа Te-Bl является единственным прибором на пlирOвом

рынке, у котOрOго исклюqена возNlожнOсть падения теOлолита со

штатива при его перевозке вместе со штативом на другой пункт, если

забудут затянуть крепежный винт механизма принулительной цен-
тровки. Тщательным изготовлением деталей обеспечивается тOчнOсть

работы принvдительной центровки до 0,02 мм.

Прочность обеспечивается применением соответствующих материалOв

и твердым хрOмирOванием.

Значительное преимуществ0 прецизионнOй принvдительноl,i цен-
тровки с автоматиr{еской связью теололита типа Те-В1 и его принад-
лежностей заклюqается в том, что при применении его для полиг0-

нальных работ в городах и на горных работах достигается значитель-

ная эконопlия времени.



О б ъ еди н ен н ы й за ж им н о -ми к р о м ет р и-
ческий винт
Как горизонта.,TьныйI, так tr вертикальный зажимно-микрOметри-
r]еские виI]ты иltсIот объединелItIOе выполнеFlие на общей оси. Такое
pacrr0.]]O)I(ellиc обсспс.lивает vдобство и простоту обслуживания
Iео,l^,lита. и ьго\]е того, бплее пгиятныЙ внешниЙ вид.

Горизоttта,лыtыiI заiкимно-микрометрический винт 
- радиального

расположения, лреилlу]цество qего заключается в обслуживании.
NlикрOл{етрическийI виIlт имеет большое передаточное отношение,
таким oбi]азOiш сигнал визирования прицеливается чувствительно.

опти.lеский отвес

Оптический о,гlзес облегчаст установку инструмента Hi опорный
пуtп<т. ОптlrческиГt отвес l]cTpOeH в верхней поворотной части теодо-
лита (в а,,lttлале), таким образом tостировку его можно проверить в
lIюбое BpeMll и поtsорачиtsаllиехl его на 180" прецизионность уста-
IIoвIIи tla опорlIый пу]Iкт можн0 дополнительно пOвысить.

/3бOо/ 24бо 26' 22,6" i4009/ 1259 72' 25,2""

245| 216

99 99

по кругу. 245" 20'
микрометрOм 6'22,6"

эir^" 9л,r, л"

125 l126

gag 9Z,

0тсчета:

по кругу . .. .. .. . 125С70"

,ц,]Kfro\1eTpo}1 .,., 2'25,2-"

Пример лля

125g72.25,2."



От с ч ет к р у г о в

Отсчет обоих кругов мо}кет прOизводиться по микрOскопу, нах0-

дящемуся рядоп1 с 0кулярOм зрительной трvбы. Оптическим микро-
метром vлобно снимается 0тсчет в 2"" (l"). Одновременный отсчет

диаметральных частей крvгов, рядом с разделяющей линией свобо-

лен 0т погреlllности эl(сцеIIтричности кругов. Между отсчетом гори-
зонтальнOго и вертикальног0 кругов соответствvющей кнопкой сле-

дует производить переключение. По горизOнтальному кругу с по-

мощью рифлеltой ручI(и в ни)кllей части теOдолита можно установить
любой oTc,IeT. Вертикальный круг имеет зенитное деление.

Уровни

,Д,ля примерItой чстаповI(и слvlrtит крvглый уровень, смонтированный
между двумя веткапlи пазOв низка.

Уровень алидады распо-
лOжен }1ежду двумя колOн-
каi\ш, дерIiаlцими зритеJiь-
ную трvбч пол пласт-
массOвы[1 защитным к0-
)i{yxoм, хорOш0 видным
образом. Уровень верти-

кальнOго круга, в защи_

щеннOм 0т тепла и j\lехани-

ческих tsOздействий виде,

встрOен в левой ttо.ltоIп<е,

дер}iiащей зритеJIьную

трvбv. Установочный винт

станOвится дOступным пOс-

ле с-Nlещения крышки круг-
лого 0тверстия кOлOнки.
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Э л е кт р о о с в е щ е н и е

Общее освецение кругов и уровня вертикаJIыlогo круга обеспечива-
ется специальной лампой, годноЛ ,t.;Iя прис\\а i(вчх сухи\ эJiементов.
Лампа прпкрепляется к колонке у 0светLIтельног0 зер{tала. При необ-
хOдимOсти длительнOг0 0свещения прl1]1еняется батарейный ящик,
кOтOрый шнуром и вилкой соединяется с коl]пусом лапtllы. ИнтеlIсltв-
нOсть освещения сOответственн0 Tlle,loBlrlltrltt из\rсгенlIJ], устанавли-
ВаеТсЯ поТенциометрOм на батар, i rl, яrrttг,е,

.Щля vстановления интенсивностI.I освеIцеIi].lя нитеt)i на зрительной
трvбе имеется ручка, повOраqивае]lая BnrecTe с центриpующllм паль-
цем вокрvг обцей оси.

Штатив

В соответствии с высокими требовалtttями, д-ця секуI]лног0I.еOдOллIТа

разработан исклюqительн0 жесткиI,l'i, [l0 в то )к0 врелля легкий штатив.
Основная характеристика штатиIJа с разllвиlкl]ымi{ но)Iiка lи :

1. .Щеревянные планки ножки
штатива имеют Т-образное
сечение; по сравнению с

планками круглOго сече-

ния, это обеспечивает до-
пOлнитель}lо 50О/о-ное по-

вышение жесткOсти.

2. Ход ножек штатива регу_
лируется тlатяжлtыми гай-
калrисправойилевой
нарезItой, снабженными

рvчкой. Благодаря этому
ход ножек т. е. фиксиро-
ваIIие их пOсле устанOвки
на пункт мOжн0 произв0-

дить в любOе время, без

необходимости применения
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гаечного ключа. Эта кOн-

струкция обеспечивает

исключительн0 прочную
связь между нOжками и

голOвкой штатива.

КоIrстрvктивное выпOлне-
ние такOв0, чт0 при на-
тяжении стяiкной гайки
одновременно фиксирvют-
ся в свOих 0правах и

планки ножек штатива.

С целью дополниЕельного
повышения стабильности

нOжки штатива сOединены

пластиFIкал(и жесткOсти, с

вырезапlи.

П рuбар 1!а olle фуmл,lра,
р яd 0 м l| pblLu q 4)у ftl пя р а

Укладочный ящик

Теолол1,1т lloцHo переIlосить ]з pylie в колпаке с ремне}1, защицан]щем
прlrбор ilT пыJtи и IJлаги. Креп;lение прибора в укладочном ящике
происхOJIJl' автоllitтическlI при закрытии колliака (нажимая его
в I{ I,1з ),

СредtIяя часть прtrбора в ксlробкr: сtrизv и сверху покоится на упругих
кOж:tliы,\ llo jlушка х. Такое peпlclItre обеспе,{ивает разгрузку пOдъем-
IIых B]]tITo]] 1,I вертика,цьнOг0 вала с шарикOподшипником. Небольшие
II рlIIlадлежн 0сти I.I иIlструменты распOложены в укладоqном ящике.
,Д,';rя бо"T ее длитеJIьнOй I1,1и iliе,,iезнодорожной транспортировки реко-
меtIдусI1 при}lеI]ять vклалочllыi/r ящик, обитый мягким материалOм.

4.

3.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕО ДОЛИТА
ТиПА Те-В1

Нормальные принадлежности прибора
Ящик приборный, металлиqеский. Штатив с раздвижными ножками,

с погонOм и защитным колпаком.

В яtцuке прuбора

1. Ла]uпа с двумя сухими батареями (З в), с двvмя запасными микро-

лампами накаливания (2,5 в,0,2 а). СOединительным штепселем,

нахOдящимся на кOрпусе лампы, последнюю мO}кн0 сOединить с

батарейным ящиком, поставляемым по особому заказу.

2. Окулярная призма (со светофильтром)

3. Призма микроскопа

4. Отвес со шнуром

5. Бленда

6. Часовая отвертка

7. Вставки для отвертки в футляре

В. Шпильки (2 шт)

9. Ключ штатива

l0. Nlасленка

1l. Кисточка

l2. Тряпка фланельная (200х200 мм)

l3. Инстрvкция по экспJlоатации

С п е ц и а л ь н ы е п р и н а д л е ж н qcT и

(поставляемые по особомч заказv)

1. 2 визирных креста с приtIчлительной цеt,tтровкой, с трvбчатым и

круглым уровнями, 2 Oтtsесами со шнурOм в ltlеталлическоЙ

коробке.

l/a осветительное vстройство к сигнальным крестам (к базисному

жезлу и к теодолиту),

Состоит из следующих ,{астей :
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1 батарсйIный ящик, при-

Itрепляелrыt:i к штутивуJ с

рvкояткой, с 4-мя батареями

(1,5 ts бOльшOй стсржневOй

элемент), из них лва запас-

IIых. ИнтенсивнOсть осве-

щеIlиrl ]:] I]O-rle 0тсчета уста_

навjlивается потеr]циоi\lет-

рOм самы]\1 благоприятIlыrt
образом.

4 запасных микрOламIIы

накаливаншя (2,5 li; 0,2 а)

в батаllсtiнолt ящиltе.

1 соедttltителыlыil шltчр в

дtsух KOHllax с0 ilftеllселех{;

прIr транспOртLlрOвке ста-

вится в батарейный яIцик.

l Ручная лампа (по особомv

заказу) с соединительныпl

шнуром со штепсельной вилкой, r< батарейномv яulику; при

перевозке ставится в батарейный яrцик.

2. 2-х метровый инварный базисный жезл с приllудительной цент-

ровкой, с отвесом со шнурOм, в Itехле из брезента, и погOном.

Область применения его lхирока, OIl может применяться при

точной полигонометрии, для измерения основной базисной линии

в фотограмметрии. Средняя погрешность измерения расстояний,
предполагая двойное измерение угла - ;[2,5 см/100 м. При

переноске правую и левуIо приставки можн0 вывинчивать из

средней части.

Всmавка вчзчрнOй ларкu в оснOванчu

2-х леmровьlй uнварньlй базuсньlй
жезл с баmареdным яч|чкоц



2,/а Осветите_льное vстройство к базисIIому }tiезлv (ана,,rогичtlо

пvнктv 1/а).

З. Насадочная ltризлrа двойного изобрах<ения дJIя IIрецизионнOго
из]\{еренI'trl расстOrlния, с прOтI]вOвесо\1, в I(OiкaHo}1 фvтляре.
С горtrзонталыlым жезло , го]сII дjlя лрецизионIIог0 измеренlIя
оптиllескиш путеjll Il:tклонных расстояний, поrI поJlигоIlальных

i]аботах и снятии пOлярных liоо1];1инатов пvнктов подробпостей.
СРедняя itвалратI{чная оltlибка двчх ]lзмереIiиi]t: +2 cмil00 м.

7,70 м, 0альнOмерная рейка высокоli mочносmч

З/а 2 рейки длиной 1,70 м/ с двумя верньерами, для точного измерения

расстOяния с помощью насадочной призмы двойного изобра-
жения, с принудительной центрOвкой, с центрирующим индек-
сOм, гOдньiлl для измерения горизонтальных направлений, с

0твесом со шнуром. ,Ц,ля рейек и для устройства принулителыlой

центрировки поставляется отдельный железный фvтляр.

4. Буссоль с двойным изображением, с0 зрительной трчбой (с rrри-
нvдительной центровкOй, 0твесом, со шнуром, в кожанOм футляре.
Этим небольшим прибором, применяемьt]ц и самOстоятельн0,

мOжно измерять азимут для любого направления. С его помOщью
можн0 ориентировать гOризонтальный круг теодолита. По кvргv
прибора призмап{и снимается диаметральный отсчет, свободный

от погрешностей эксцентричности. Зафирное острие, несущее
вес магнитной иглы, легко сменное.

5- Опти.Iеский отвес, для установки на пункт надира или кровли,
в кожаном футляре.
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Теоdолum ч еео прuнаdлемносmu:
1 - Вцзuрный креёm.2 - Поdсmавка прuбора dля Llзлеренця mеоdолцmол на
пuпоне. 3 - Уровень прu осч. 4 - УрO8ень Хорребо- 5 - Буссоль с dsoiнбlм
цзобрqlrcенuем, с0 зрuпельнOй mрубой.6 - Опmчческuй 0mвес Оlя уuпановнu
на пуякm наDuра uпu крOвлu.7 - НqсаOочная прuзцq dвOйн0?0 uзобралсенuя с

проmuвовесом, 8 - Лампа освеlцеtluя круеOв.

б. Уровень при оси в кожаном футляре.
Предназначается для определения угла llаклона горизонтальной
0си, при астрOномических ориентирOвках, крутых прицеливаниях.

7. Уровень Хорребо в кOжано}I фvтляре.

Уровень Хорребо имеет знаqение при астронOмических ориен-
тациях.

8. ПOдставка прибора при измерении на пилоне, в деревяннOпI

фvтляре.

9. Ящик для транспOртировки, обитый мягким материалом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вертикальный vгол, относящийся к самOму кру-
тu,ц}. l]рицсливачию в п0,1ожеIlиях r и ll' зри-
тельноit трvбы .

30х

45 млr

1, 20,

1 74 Mrr

100

0

2лt

п0 желанию

93 мм

20" (20,)

30х

60 мм

20" (20)

45х





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ

Прибор мал ый для пOлигOнометрии

2 визирных креста с принудительной цеttтllовкой, с круглым и

трvбчатым урOвнями, с 2-мя отвесами со шнур0],l, в метапJIической
коробке

2 осветительных устройства (см. под п. lia)

2 раздвиlкных штатива

П рибо р бOJtьшOй для полигOн ометрии

3 визирных креста с принvлителыtой центровкойt, с круглы]\1 и

трубчатым урOвнями

1 опти,{еский отвес для установки IIа пункт надира и кровли

3 отвеса со шнуром

3 осветительных устройства (см. п. 1/а)

l деревяный ящик для вышеперечисленных

З раздвижных штатива

Принадлежности базисног0 жезпа

l базисный инварный жезл с принудитеrtьной tlентровlrой, с отвесом
с0 шнуром, в чехле из брезента и погоном.



1 таблица пересtlета расстOяния (400ч или З60")

l осветительное устройство (см. пOд п. l0.)

I деревяный ящик для вышеперечисленного

1 штатив с раздвижными нOжками

Принадлежность большOго базисного жезла,
состоит из двух частей

l комплект принадлежностей базисного жезла, без штатиtsа

1 комплект принадлежностей для полигонопlетрии

П р и н а д п е ж н о ст и д п я п р е ц и з и о н н 0 г о и з м е р е н и я

расстOяния с помOщью насадо.Iной призмы

1 приставка с двойным изображениепt противOвесом с l{Oili;lнojll

футляре.

2 низка с подъемными виI-1тами

2 верхние части с принудителыtой центровtlой для зажlIма жезла

2 отвеса со шнуром

1 металлический ящик лля вышеперечислеI]ного lipoxle прlIставок,

2 жезла длиной 1,7 м, с нониусом, для точног0 измереIlия расстOяIIия
l металлический футляр для переноски двух iI{eзJ,IoB

2 tптатива с раздвижIlыми ножками

Осmав,хяел 3а собой прав0 на uзмененце консlпруltцu еaлч эmоz| l1о1llребуеm

dа,lьнеймее у сOверll1е сmвованuе прuб ора.
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